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LEGENDA

SIMBOLO / SIGLA DESCRIZIONE

CANALE DI RIPRESA ARIA

CANALE DI MANDATA ARIA

CANALE ESPULSIONE ARIA

CANALE PRESA ARIA ESTERNA

CONDOTTO FLESSIBILE

GRIGLIA DI TRANSITO SU PORTA

ETICHETTA DIFFUSORI

B -M -A      m³/h

Tipo di bocchetta/diffusore

Mandata/Ripresa

Portata in m³/h

ETICHETTA CANALI

PAL -M-300x200 

Materiale

Dimensioni rettangolare in mm

MATERIALI

FeZn Acciaio zincato

PAL Pannello sandwich

F Flessibile fonoisolante
Dimensioni bocchetta/diffusore

BM-A
BR-A
VA-A

BOCCHETTA DI MANDATA -COMPRESA DI 
Dimensioni xxx X xxx mm

BOCCHETTA DI RIPRESA -COMPRESA DI 
Dimensioni xxx X xxx mm

VALVOLA DI VENTILAZIONE
Dimensioni Ø  mm

DM-A
DR-A

DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE DI MANDATA
Dimensioni xxx X xxx mm

DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE DI RIPRESA
Dimensioni xxx X xxx mm

FeZn -E -  Ø200 

Dimensioni circolarein mm

Materiale

SIL SILENZIATORE

STF SERRANDA TAGLIAFUOCO

SR SERRANDA DI REGOLAZIONE

Mandata/ritorno/espulsione/esterno

Mandata/ritorno/espulsione/esterno

Lato maggiore 

PESO CANALI IN LAMIERA ZINCATA

Spessore lamiera Superfice 

350 0.80

[ mm ] [ mm ]

1.50

750 0.80 1.50

1'500 1.00 1.40

3'000 1.20 1.30

NOTE:

1 -Peso calcolato al mq di canale 

2 -Applicare il fattore di maggiorazione per pezzi spe ciali curve e raccordi 

[ kg/mq ]

1.00

1.00

1.00

1.00

Fattore di maggiorazione 
pezzi speciali 

9.4

9.4

10.9

12.2

Peso 
compreso di maggiorrazione 

P.S+altezza <3m

Peso compreso di 
maggiorazione P.S

[ kg/mq ]

Fattore di maggiorazione per 
altezza > 3 m

(5% oni 100 cm)

[ kg/mq ]

3 -Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura  effettuata all'estradosso del canale) verrà applic ata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o 
frazione di metro superiore ai tre metri, per tener  conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il soll evamento dei materiali.   

TABELLA ISOLAMENTI

Lana in fibra minerale di VETRO
finitura LAMIERINO ALLUMINIO
Spessore: 20 mm

All'interno -
controsoffitto

Nei cavedi All'esterno

Non isolati

Non isolati

FLESSIBILI
Canali flessibili fonoassorbenti. 
Classe di reazione al fuoco: B-
s2,d0. Spessore 25 mm

CANALI DI RIPRESA

CANALI PRESA 
ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

CANALI DI MANDATA

Non isolati Non isolati

Canali flessibili fonoassorbenti. 
Classe di reazione al fuoco: B-
s2,d0. Spessore 25 mm

Canali flessibili fonoassorbenti. 
Classe di reazione al fuoco: B-s2,d0. 
Spessore 25 mm

IMPIANTO
POSA

Lana in fibra minerale di VETRO
finitura LAMIERINO ALLUMINIO
Spessore: 10 mm

Lana in fibra minerale di VETRO
finitura LAMIERINO ALLUMINIO
Spessore: 40 mm

Lana in fibra minerale di VETRO
finitura LAMIERINO ALLUMINIO
Spessore: 40 mm

Lana in fibra minerale di VETRO
finitura LAMIERINO ALLUMINIO
Spessore: 40 mm

Lana in fibra minerale di VETRO
finitura LAMIERINO ALLUMINIO
Spessore: 40 mm

Lana in fibra minerale di VETRO
finitura LAMIERINO ALLUMINIO
Spessore: 10 mm

Lana in fibra minerale di VETRO
finitura LAMIERINO ALLUMINIO
Spessore: 10 mm

RipresaMandata RR

Ø

L min

Regolatore di portata costante R

Per i regolari di portata costante è necessario ris pettare le lunghezze del tratto di condotto rettilineo minime in mandata ed in ripresa.

solaio

pa
re

te

>75 mm

> 
75

 m
m

Per l'installazione standard di serrande tagliafuoco 
su pareti verticali in prossimità di elementi strut turali 
con sigillatura in malta o stucco di gesso rispetta re 
una distanza minima di 75 mm.

Serrande tagliafuoco STF

INSTALLAZIONE consentita sia in orizzontale che in verticale.

Ø 80 mm  

Ø 100 mm

Ø 125 mm  

Ø 160 mm  

Ø 200 mm

Ø 250 mm 

L = 240 mm

L = 300 mm

L = 375 mm

L = 480 mm

L = 600 mm

L = 750 mm

Ø 80 mm  

Ø 100 mm

Ø 125 mm  

Ø 160 mm  

Ø 200 mm

Ø 250 mm 

L = 80 mm

L = 100 mm

L = 125 mm

L = 160 mm

L = 200 mm

L = 250 mm

Ø

L min

20-60 mc/h  

15-90 mc/h

85-190 mc/h  

100-240 mc/h  

225-400 mc/h

300-650 mc/h 

Portata

SPAZI MINIMI STF E REGOLATORE DI PORTATA

24.83% 25.49% 30.17%

0.00

0.00

-5.10

-5.02

-4.97 -4.95

0.00

-4.00

0.00

0.00
-0.74

0.00

DQR 420 m³/h

PAL-R-350x250PAL-R-250x250

F Ø250

PAL-R-250x250PAL-R-250x250

DQR 420 m³/hDQR 420 m³/h

F Ø250

PAL-R-500x250

PAL-M
-350x250

DQM 420 m³/h

DQM 420 m³/h

DQM 420 m³/h

F Ø250

F Ø250

F Ø250

PAL-M
-250x250

DQM 420 m³/h

F Ø250

DQM 420 m³/h

F Ø250

DQM 420 m³/h

F Ø250
DQM 420 m³/h

F Ø250 PAL-M-350x250

DQM 420 m³/hDQM 420 m³/h

F Ø250

M 420 m³/h

F Ø250

PAL-M-350x250

PAL-R-500x250

DQ
R 420 m³/h

PAL-R
-350x250PAL-R

-250x250

F Ø250

DQ
R 420 m³/h

DQ
R 420 m³/h

F Ø250

F Ø250

PAL-R
-250x250PAL-R

-250x250

DQR 420 m³/h

PAL-R-350x250PAL-R-250x250

F Ø250

PAL-R-250x250PAL-R-250x250

DQR 420 m³/h DQR 420 m³/h

F Ø250 F Ø250

DQR 420 m³/h

PAL-R-350x250PAL-R-250x250

F Ø250

PAL-R-250x250PAL-R-250x250

DQR 420 m³/h DQR 420 m³/h

F Ø250 F Ø250

DQR 420 m³/h

PAL-R-350x250PAL-R-250x250

F Ø250

PAL-R-250x250PAL-R-250x250

DQR 420 m³/hDQR 420 m³/h

F Ø250

PAL-R
-500x250

PAL-M-350x250

D
Q

M
 420 m

³/h

F Ø
250

DQM 420 m³/hDQM 420 m³/hDQM 420 m³/h

F Ø250F Ø250F Ø250

PAL-M-250x250

PAL-M
-250x250

PAL-R-500x250

PAL-M
-350x250

DQM 350 m³/h

F Ø250

F Ø250

PAL-M-250x250

DQM 420 m³/h
DQM 420 m³/h

F Ø250

DQM 420 m³/h

F Ø250

DQM 420 m³/h

F Ø250

PAL-M-250x250

PAL-R-500x250

DQM 350 m³/h

F Ø250

DQM 420 m³/h

F Ø250
PAL-M-250x250

F Ø250
PAL-M-250x250

PAL-R
-500x250

D
Q

R
 420 m

³/h

D
Q

R
 420 m

³/h

PAL-R-350x250PAL-R-250x250

F Ø
250

F Ø
250

D
Q

R
 420 m

³/h

D
Q

R
 420 m

³/h

F Ø
250

F Ø
250

PAL-R-250x250PAL-R-250x250

PAL-R
-250x250

PAL-R-500x250 PAL-R-500x250

F Ø250

DQR 420 m³/h

DQR 350 m³/h

F Ø250

F Ø250

DQR 420 m³/h

F Ø250

DQR 420 m³/h

F Ø250

DQR 420 m³/h
DQR 420 m³/h

PAL-R-350x250PAL-R-250x250

F Ø250

DQR 420 m³/h

F Ø250

D
Q

R
 420 m

³/h

F Ø
250

PAL-R
-250x250

FeZn-E-250øVA
 5

0 
m

³/h

FeZn-E-200ø

Fe
Zn

-E
-2

00
ø

VA 50 m
³/h

VA 50 m
³/h

SU

hmedia interna  5.12 m

hmedia interna  5.12 m

hmedia interna  5.12 m

hmedia interna =5.12 m

hmedia interna  5.12 m
supaperture fisse   2.88 mq
supaperture apribili   4.32 mq

supaperture fisse   0.00 mq
supaperture apribili   4.32 mq

hmedia interna  5.20 m

supaperture fisse   0.00 mq
supaperture apribili   2.20 mq

hinterna  3.50 m

0.00

0.00

0.00

-4.98

-5.05

-5.10

-1.30

-0.73

0.00

7.61%

1.00
0.670.39

-0.01

-0.05

-0.22

0.00

0.00

-4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10
0.70

2.
10

0.
70

2.
10

0.
70

2.10
0.70

2.
10

0.
80

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.20
1.20

1.20
1.20

1.20
1.20

2.
43

1.
15

2.
43

1.
15

1.20
1.20

1.20
1.20

2.38
1.15

1.20
1.20

hinterna  3.50 m

1.
90

4.32 3.58

5.
02

4.16

1.
76

2.03

1.
90

7.78

3.01

6.55
5.62

6.
73

5.90

2.
10

4.06

3.
01

2.02 1.94

1.
51

7.
22

11.97

3.48

12.30

1.74

4.
20

6.
57

2.
43

1.
15

2.
43

1.
15

8.51

5.35

9.
65

8.89

6.
92

2.40

4.
46

1.
41

0.94

8.
44

3.
07

5.92 6.85

3.10

4.
22

1.90

hinterna  3.50 m
supaperture fisse   14.60 mq
supaperture apribili   5.83 mq

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

5.
02

2.10
1.20

2.10
1.20

cavedio

ca
ve

di
o

49.0 m²
Foyer

7.6 m²
Dep. Carrozzine

12.2 m²
wc professori

8.5 m²
Cucinino

30.6 m²
Soggiorno/refettorio Lattanti

8.7 m²
Disimpegno

hmedia interna =5.12 m

9.0 m²
Segreteria

2.5 m²
Ripostiglio

33.7 m²
Riposo Divezzi

61.7 m²
Soggiorno/refettorio Semidivezzi

29.3 m²
Riposo Semidivezzi

7.37%

2.
10

0.
70

2.10
0.70

2.10
0.70

2.10
0.70

2.10
0.70

2.
10

0.
70

2.
10

0.
70

2.
10

0.
70

2.
10

0.
70

2.10
0.80

2.10
0.80

2.
10

1.
60

1.
20

2.26

1.74

6.
65

9.26

1.
90

7.
21

6.55

1.98

5.30

1.
50

3.
90

1.32

5.50

7.
53

40.56

7.
16

3.48

7.
00

34.8 m²
Riposo Lattanti

16.5 m²
Wc Divezzi

57.9 m²
Soggiorno/ Refettorio Divezzi

1.20

27.9 m²
Connettivo

14.1 m²
Connettivo verticale

17.5 m²
Wc Semidivezzi

supaperture fisse   11.18 mq
supaperture apribili   1.00 mq

hinterna  5.20 m

4.
44

supaperture fisse   7.25 mq
supaperture apribili   10.20 mq

hinterna  5.20 m

supaperture fisse   0.00 mq
supaperture apribili   5.34 mq

hinterna  3.50 m

hinterna  4.00 m

1.20
1.20

hinterna  3.50 m

2.
43

1.
15

1.
20

2.
43

1.
15

2.10
1.20

1.
20

-4.00

-4.00

-4.95

-4.00

-4.00

-4.97

-5.07

-5.08

-5.10

-4.00

-4.00

-4.00

-4.00

18.1 m²
Disimpegno

8.5 m²
Locale tecnico

58.0 m²
Carico e scarico merci

8.2 m²
Dispensa

7.6 m²
Bagno/spogliatoio

7.6 m²
Bagno/spogliatoio

32.9 m²
Cucina

7.2 m²
Lavanderia/stireria

25.9 m²
Ambulatorio

4.6 m²
Locale detersivi

104.0 m²
Ambiente Coperto-Aperto

2.
10

1.
20 2.10

0.90

2.
10

0.
80

2.
10

0.
70

2.
10

0.
70

1.
20

2.02

1.87

4.
22

10.35

1.
20

1.
32

2.47

1.69

1.
30

3.09 3.09

1.
30

1.
32

2.46

7.
35

6.57

5.81

2.
72

3.
60

1.91

4.
38

7.95

3.48

1.20

1.
20

1.88

3.60

7.
21

11.11

2.
57

3.
30

2.
71

2.21

11
.1

1

3.
02

3.10

5.29

2.13

h interna=3.50 m
supaperture fisse   5.80 mq

supaperture apribili   2.90 mq

hinterna=3.50 m
supaperture fisse   4.40 mq

supaperture apribili   2.90 mq

hinterna=3.50 m
supaperture fisse   0.00 mq

supaperture apribili   5.83 mq

hinterna=3.50 m

hinterna=3.50 m
supaperture fisse   0.00 mq

supaperture apribili   0.40 mq

2.10
0.90

9.8 m²
Disimpegno

cavedio

ca
ve

di
o

14.8 m²
Sala professori

2.
43

1.
13

2.10
0.70

2.10
0.70

2.
43

1.
15

2.10
0.80

2.
10

0.
80

2.10
0.80

2.10
0.80

2.
10

0.
70

2.
10

1.
20

2.10
0.70

2.10
0.70

2.10
0.70

2.10
0.70

1.20

2.1 m²
Disimpegno

2.1 m²
Ripostiglio

h interna=3.50 m
supaperture fisse   5.85 mq

supaperture apribili   5.85 mq

7.0 m²
Disimpegno

11.8 m²
Spogliatoi

h interna=3.50 m

h interna=3.50 m
supaperture fisse   5.76 mq

supaperture apribili   2.88 mq

2.6 m²
Locale tecnico

h interna=3.50 m

hinterna=3.50 m

2.41
1.15

2.
41

0.
97

2.
10

1.
20

2.
43

1.
15

2.10
0.90

2.10
1.20

0.
40

1.
00

4.
61

2.
40

5.07

6.
43

1.20

1.
32

1.622.
72

1.
20

1.
20

1.
20

1.20

hinterna=3.50 m hinterna=3.50 m

h interna=3.50 m

hinterna=3.50 m

-4.95

6.
58

2.9 m²
Locale tecnico

hinterna=3.50 m

2.
10

0.
70

2.10
0.70

25.20 m²
Verde

DQM 420 m³/h

F Ø250

PAL-M-350x250

DQM 420 m³/h

F Ø250

DQM 420 m³/h

F Ø250

PAL-R
-500x250

PAL-R-500x250

DQM 420 m³/h

F Ø250

DQM 420 m³/h

PAL-R
-500x250

D
Q

R
 420 m

³/h

D
Q

R
 420 m

³/h

PAL-R-350x250PAL-R-250x250

F Ø
250

D
Q

R
 420 m

³/h

F Ø
250

F Ø
250

PAL-R
-250x250

PAL-R-500x250

D
Q

R
 420 m

³/h

F Ø
250

D
Q

R
 420 m

³/h

F Ø
250

Fe
Zn

-E
-2

50
ø

VA 50 m³/h

VA 50 m
³/h

VA 50 m
³/h

FeZn-E-200ø FeZn-E-150ø

VA 50 m
³/h

VA 50 m
³/h

VA 50 m³/h

VA 50 m³/h

Fe
Zn

-E
-2

00
ø

Fe
Zn

-E
-1

50
ø

VA 50 m³/h

VA 50 m³/h

VA 50 m
³/h

FeZn-E-200ø

VA 50 m
³/h

VA 50 m³/h

Fe
Zn

-E
-2

00
ø

VA 50 m³/h

PAL-R-500x250

PAL-R
-350x250PAL-R

-250x250
PAL-R

-250x250PAL-R
-250x250

DQR 420 m³/h

PAL-R-350x250PAL-R-250x250

F Ø250

PAL-R-250x250PAL-R-250x250

DQR 420 m³/h

F Ø250

F Ø250

F Ø250

DQR 420 m³/hDQR 420 m³/h

F Ø250

DQR 420 m³/h

F Ø250

PAL-M
-350x250

DQM 420 m³/h

DQM 420 m³/h

F Ø250

F Ø250

PAL-M
-250x250

PAL-M-250x250

PAL-M-250x250

DQM 420 m³/h

F Ø250

PA
L-

M
-2

50
x2

50

DQM 420 m³/h

F Ø250

PAL-M
-250x250

DQM 420 m³/h

F Ø250
PAL-M-250x250
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